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1 - Detalles de las fotometrías

Fotometría tipo A: BDS670 1xGRN60-2S/740 MDS

Matriz LVM1276100

Fabricante PHILIPS

Código de familia BDS670

Nombre de familia Metronomis LED Fluid

Carcasa BDS670

Difusor MDS

Luminaria BDS670 MDS

Lámpara GRN60-2S/740
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2 - Resultados de Iluminancia

2.1 - Área de estudio: Zona-C poligonal1

Datos:

Área (m²)  1 2 5 6 , 3 7

Cantidad de columnas 1 8 

Cantidad de filas 2 1 

Distribución Distancia entre puntos (2,50 x 2,50)

Cálculo realizado con sombras Si

Cálculo realizado con indirecto Si

Resultados:

Promedio (Lux) 20,77

Mínimo (Lux) 5,29

Máximo (Lux) 32,03

Uniformidad media (%) 25,45

Uniformidad extrema (%) 16,50
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Tabla de resultados: Zona-C poligonal1 - Iluminancia

m  1 5 0 5 , 1 3  1 5 0 7 , 7 3  1 5 1 0 , 3 3  1 5 1 2 , 9 3  1 5 1 5 , 5 3  1 5 1 8 , 1 3  1 5 2 0 , 7 3  1 5 2 3 , 3 3  1 5 2 5 , 9 3  1 5 2 8 , 5 3  1 5 3 1 , 1 3

  8 9 4 , 1 9 7,18 9,18

  8 9 1 , 6 7 9,65 12,67 14,26

  8 8 9 , 1 5 16,35 16,31

  8 8 6 , 6 4 16,63 17,69 18,48

  8 8 4 , 1 2 16,86 16,65

  8 8 1 , 6 0 15,84 17,17

  8 7 9 , 0 9 13,59 15,04 16,61 18,05

  8 7 6 , 5 7 15,42 19,28 20,06 19,45 19,55

  8 7 4 , 0 5 14,33 16,43 19,30 23,80 25,56 22,27 20,93

  8 7 1 , 5 3 15,80 19,21 20,72 24,43 27,84 24,72 27,64 23,92

  8 6 9 , 0 2 8,14 12,24 20,69 23,86 26,47 27,29 29,80 31,78 31,81 30,45

  8 6 6 , 5 0 5,29 8,63 14,14 22,32 25,49 27,26 27,94 28,39 31,53 32,03 28,81

  8 6 3 , 9 8 9,18 14,16 18,73 23,91 24,86 26,47 27,11 30,40 29,67 30,56

  8 6 1 , 4 7 9,14 12,47 17,25 20,95 24,03 25,58 27,63 27,62 28,50 28,61

  8 5 8 , 9 5 11,51 15,75 20,53 25,03 27,18 28,82 27,19 29,50 31,12

  8 5 6 , 4 3 14,98 22,11 16,88 26,03 25,03 26,58 28,78 29,99

  8 5 3 , 9 2 12,20 18,97 22,71 22,99 25,14 26,95 28,56 29,69

  8 5 1 , 4 0 14,72 17,70 20,67 25,85 29,23 29,87 28,80

  8 4 8 , 8 8 11,68 14,88 18,56 25,67 27,79 32,00 28,95

  8 4 6 , 3 6 11,94 15,93 23,16 25,60 27,50 26,66

  8 4 3 , 8 5 12,45 16,40 18,80 19,58 20,09
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Tabla de resultados (continuación): Zona-C poligonal1 - Iluminancia

m  1 5 3 3 , 7 3  1 5 3 6 , 3 3  1 5 3 8 , 9 3  1 5 4 1 , 5 3  1 5 4 4 , 1 3  1 5 4 6 , 7 3  1 5 4 9 , 3 3

  8 9 4 , 1 9

  8 9 1 , 6 7

  8 8 9 , 1 5 14,24 11,87

  8 8 6 , 6 4 15,07 13,77 14,06

  8 8 4 , 1 2 15,32 15,19 16,87 17,59 15,37 10,82

  8 8 1 , 6 0 15,40 15,43 18,07 15,24 16,89 12,20 8,55

  8 7 9 , 0 9 17,92 17,28 15,86 17,00 15,47 10,92 7,78

  8 7 6 , 5 7 17,87 16,63

  8 7 4 , 0 5 18,95

  8 7 1 , 5 3 21,90

  8 6 9 , 0 2 27,03 21,37

  8 6 6 , 5 0 28,54 22,61

  8 6 3 , 9 8 28,88 23,06 17,00

  8 6 1 , 4 7 28,70 25,25 18,29 13,41

  8 5 8 , 9 5 30,55 27,03 22,09 15,08

  8 5 6 , 4 3 31,45 28,89 21,69 14,91

  8 5 3 , 9 2 29,24 27,06 19,98 13,93

  8 5 1 , 4 0 28,87 26,74 20,10 13,79

  8 4 8 , 8 8 29,50 26,86 20,66 13,86

  8 4 6 , 3 6 27,54 25,11 18,99 11,73

  8 4 3 , 8 5 20,25 18,60 13,11
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Gráfico de resultados: Zona-C poligonal1 - Iluminancia

Superficie

Iso-Contornos
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3 - Análisis de contaminación luminosa

Máximo brillo del cielo en la escena (UWLR): 5,33.
Valor máximo recomendado por la CIE: 15,00.

Zona-c para el análisis de la contaminación luminosa situada a 15,00 metros de altura.

Los niveles de contaminación se encuentran dentro de los valores recomendados por la comisión internacional de
iluminación (CIE) en su publicación No. 126-1997 para zonas de Áreas de brillo o luminosidad media (E3): Zonas
urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico rodado y aceras) están iluminadas.
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4 - Eficiencia energética

Instalaciones de alumbrado vial funcional:
Instalaciones de alumbrado vial de autopistas, autovías, carreteras y vías urbanas, consideradas en la Instrucción
Técnica Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto A y B.
El valor de eficiencia energética de la instalación de alumbrado es 56,51; con una clasificación energética
de A, según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-01.

Requisitos mínimos de eficiencia energética

Iluminancia media en servicio Em(lux) Eficiencia energética mínima

20,77 17,88

Valores de eficiencia energética de referencia

Iluminancia media en servicio Eficiencia energética de referencia

proyectada Em(lux)

20,77 26,46

Clasificación energética de la

Instalación de Alumbrado ITC-EA-01.

Más eficiente

Menos eficiente

Índice de consumo energético: 0,47

Índice de Eficiencia Energética (Ie): 2,14

Iluminancia media en servicio Em(Lux): 20,77

Uniformidad (%): 25,45

A

Pág: 10 ERKALUX



ABM-REXEL S.L.U

Cliente: Ref:
Proyecto: PROYECTO ILUMINACIÓN PLAZA SAGARDO - ASTIGARRA Fecha: 04/07/2017
Realizado: ABM-REXEL S.L.U Aprobado:

5 - Captura de vista
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6 - Lista de luminarias

Nombre C. U. Símbolo Imagen

BDS670 1xGRN60-2S/740 MDS 9
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